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PREAMBULE  
 
 
 
,Å ÐÒïÓÅÎÔ ÒÁÐÐÏÒÔ ÅÓÔ ÒïÄÉÇï Û ÌȭÕÓÁÇÅ ÅØÃÌÕÓÉÆ ÄÕ ÃÌÉÅÎÔ ÅÔ est conforme à la proposition 
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des 
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la 
commande. ,ÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÉÓÓÕÅÓ ÄÅ ÌȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎ ÆÒÁÎëÁÉÓÅ ÏÎÔ ïÔï ÒïÃÕÐïÒïÅÓ ÐÁÒ 
MINELIS au cours des mois de juillet  à novembre 2012. La responsabilité de MINELIS ne 
peut être engagée si le client lui a transmis des informations erronées ou incomplètes. 
 
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou 
toute interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la 
responsabilité de MINELIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : ,ȭïÔÕÄÅ ÄȭÉÎÃÉÄÅÎÃÅ .ÁÔÕÒÁ ςπππ ÅÓÔ ÍÅÎÔÉÏÎÎïÅ ÄÁÎÓ le corps du dossier mais fait 
ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÐÁÒÔ ÅÎÔÉîÒÅ sous la référence « VAR-LOC-b-1212 ». 
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BTP : Bâtiment et Travaux Publics 
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DTA : Directive Territoriale d'Aménagement 
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Introduction  
 
,Á 3ÏÃÉïÔï 6!2)3#!. -).%3 ÓÏÌÌÉÃÉÔÅ ÌȭÏÃÔÒÏÉ ÄȭÕÎ ÐÅÒÍÉÓ ÅØÃÌÕÓÉÆ ÄÅ ÒÅÃÈerche de mines 
en application des dispositions du décret 2006.648 du 2 juin 2006 relatif aux Titres 
Miniers et aux Titres de Stockage Souterrain. Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 
ςπρρ ÁÐÐÏÒÔÅ ÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÒîÇÌÅÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ ÄȭÉÍÐÁÃÔ ÁÐÐÌÉÃÁÂÌÅ ÁÕ ρer juin 
2012 et en définit le contenu. 
 
,Á ÎÏÔÉÃÅ ÄȭÉÍÐÁÃÔ ÓÅ ÐÒÏÐÏÓÅ ÄÅ ÆÁÉÒÅ : 

 une description du projet ; 
 ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÌȭïÔÁÔ ÉÎÉÔÉÁÌ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÅ ÅÔ ÄÅÓ ÍÉÌÉÅÕØ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄȭðÔÒÅ ÁÆÆÅÃÔïÓ 

par le projet ; 
 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÓȟ Û ÃÏÕÒÔȟ ÍÏÙÅÎ ÅÔ ÌÏÎÇ ÔÅÒÍÅȟ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ; 

 ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÅÆÆÅÔÓ ÃÕÍÕÌïÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓ ÃÏÎÎÕÓ ; 
 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
ÐïÔÉÔÉÏÎÎÁÉÒÅ ÏÕ ÌÅ ÍÁÿÔÒÅ ÄȭÏÕÖÒÁÇÅ ÅÔ ÌÅÓ ÒÁÉÓÏÎÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓÑÕÅÌÌÅÓ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ Á ïÔï 
retenu ; 

 une appréciation ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔï ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÁÖÅÃ ÌȭÁÆÆÅÃtation des sols définie 
ÐÁÒ ÌÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÄȭÕÒÂÁÎÉÓÍÅ ; 

 une énumération dÅÓ ÅÆÆÅÔÓ ÎïÇÁÔÉÆÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÏÕ ÌÁ ÓÁÎÔï 
humaine, ÄÅÓ ÒïÄÕÃÔÉÏÎÓ ÄȭÅÆÆÅÔÓ ÎȭÁÙÁÎÔ ÐÕ ðÔÒÅ ïÖÉÔïÓ et des compensations 
apportées le cas échéant ; 

 une présentation des méthodes utilisées pour établir ÌȭïÔÁÔ ÉÎÉÔÉÁÌ ÅÔ ïÖÁÌÕÅÒ ÌÅÓ 
ÅÆÆÅÔÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ; 

 une description des difficultés éventuelles pour réaliser cette étude ; 
 la liste des noms et qualités précises dÅÓ ÁÕÔÅÕÒÓ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ ÄȭÉÍÐÁÃÔ ÅÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ 

qui ont contribué à sa réalisation ; 
 ÍÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅ ÍÁÿÔÒÉÓÅ ÄÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎÓ ÎÕÃÌïÁÉÒÅÓ ÄÅ 
ÂÁÓÅ ÏÕ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅÓ ÄÁÎÇÅÒÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎÓ ÃÌÁÓÓïÅÓ ÐÏÕÒ ÌÁ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ 
ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎnement ; 

 ÕÎÅ ÁÐÐÒïÃÉÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÉÍÐÁÃÔÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÔÅÍÐÓ. 
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1 Résumé non technique  

La société VARISCAN MINES, SASU au capital de 200 πππΌȟ ÓÉÓÅ ρφ ÒÕÅ ,ïÏÎÁÒÄ ÄÅ 6ÉÎÃÉȟ 
45074 Orléans Cedex 2, représentée par son président Monsieur Jack Testard et son 
directeur général Monsieur Michel Bonnemaisonȟ ÓÏÌÌÉÃÉÔÅ ÌȭÏÃÔÒÏÉ ÄȭÕÎ ÐÅÒÍÉÓ ÅØÃÌÕÓÉÆ 
de recherche de mines portant sur partie du département des #ĖÔÅÓ Äȭ!ÒÍÏÒ, 
appartenant à la région de Bretagne, sur une superficie de 336 km2. Les substances 
faisanÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÌÁ ÄÅÍÁÎÄÅ ÓÏÎÔ les métaux de base, métaux précieux, représentés 
notamment dans ce cas par le tungstène, le molybdène, le cuivre, le plomb, le zinc et 
ÌȭïÔÁÉÎȟ ÌȭÏÒ ÅÔ ÌȭÁÒÇÅÎÔ ÅÔ ÌÅÓ ÓÕÂÓÔÁÎÃÅÓ ÃÏÎÎÅØÅÓȢ Le permis de recherche en cause est 
sollicité pour une durée de cinq années renouvelables et pourrait prendre le nom de 
« Permis Loc-Envel».  
 

 Description des travaux  
,ÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÅÎÖÉÓÁÇïÓ ÐÅÎÄÁÎÔ ÃÅÓ ÃÉÎÑ ÁÎÎïÅÓ ÓÅ ÄïÃÌÉÎÅÎÔ ÅÎ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ 
opérationnelle de type bureau et magasin de stockage ÄȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎs (lithot hèque), des 
études géologiques préliminaires, des travaux de géochimie, de géophysique, 
ÄȭïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÓ ÔÒÁÎÃÈïÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÒÁÔÉÏÎȟ ÅÔ ÅÎÆÉÎ ÄÅÓ ÓÏÎÄÁÇÅÓȢ 
 
,ȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ opérationnelle se limite Û ÌȭÁÃÈÁÔ ÅÔ ÌȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ 
bâtiment adapté aux besoins. 
 
Les études géologiques consistent principalement en un travail de bureau (recherches 
ÂÉÂÌÉÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅÓ ÅÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕe de représentation 
spatiale), qui peut être complété par une visite sur le terrain pour prélèvement de 
roches (avec un marteau de géologue) et mesure avec un appareil portatif  à 
fluorescence X. 
 
Les travaux de géochimie ÃÏÎÓÉÓÔÅÎÔ ÅÎ ÄÅÓ ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔÓ ÄȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÓ ÄÅ ÓÏÌ ÐÁÒ 
tarière à main. VARISCAN MINES ÖÅÉÌÌÅÒÁ Û ÏÂÔÅÎÉÒ ÌÅÓ ÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ 
auprès des propriétaires. De plus, ces prélèvements seront effectués dans le respect de 
ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄÅÓ ÃÕÌÔÕÒÅÓȢ 
 
En ce qui concerne les travaux de géophysique, une campagne aéroportée de 
magnétométrie, de scintillomètrie et de gravimétrie potentielle sera réalisée. La 
campagne aéroportée a pour but de mesurer les variations du champ magnétique 
terrestre et la radioactivité naturelle en U, Th et K40 Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÅ ÃÁÐÔÅÕÒÓ ÆÉØïÓ ÓÕÒ ÕÎ ÐÅÔÉÔ 
avion de tourisme volant à au moins 40 m du sol pour éviter tout risque de collision avec 
les arbres. Pour la campagne d'électromagnétisme héliportée, la technique HELITEM 
développée par le groupe FUGRO sera utilisée.  
 
La réalisation de tranchées ne se feÒÁ ÑÕȭÅÎ ÃÁÓ ÄÅ ÄïÃÏÕÖÅÒÔÅ de chapeau de fer et est 
très peu probable. Les tranchées seront ÃÏÕÒÔÅÓ ɉÄÅ ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ρπ ɀ 50 m environ par 
tronçon, localement plus), même si elles sont multiples et adaptées aux contraintes du 
terrain. Leur but est de voir leÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÎÅ ÖÏÉÔ ÐÁÓ ÁÕ ÓÏÌ ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔȟ 
ÄȭÏÂÓÅÒÖÅÒ ÌÅÓ ÒÏÃÈÅÓ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ɉÓÏÕÓ ÌÅ ÓÏÌ ÅÔ ÌÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÓÕÐÅÒficielles) puis de 
compléter ou ÄȭÏÒÉÅÎÔÅÒ ÌÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ Óondages. Elles ne seront réalisées que dans les 
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zones où les minéralisations recherchées sont très proches de la surface ou affleurent 
sous la terre végétale et les formations superficielles. 
La profondeur des tranchées ÎȭÅØÃïÄÅÒÁ ÐÁÓ ρȟ3 Í ÅÔ ÓÅÒÁ ÐÌÕÔĖÔ ÄÅ ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ρ Í ÄÅ 
profondeur. Il est à ce stade impossible de prédire leur quantité puisque ce sont les 
travaux préliminaires de reconnaissance qui vont en déterminer la localisation et la 
densité. Elles seront limitées à certaines zones du site dont les éléments intéressant la 
compréhension du gisement seront proches de la surface. Il semble réaliste de proposer 
que leur longueur cumulée sera très inférieure à 20 000 ml (soit moins de 20 000 m3 ɀ
 7000 à 10 000 t environ). La terre végétale sera séparée du reste des terrains mobilisés 
et les tranchées seront refermées au fur et à ÍÅÓÕÒÅȟ ÄîÓ ÌÅÓ ÌÅÖïÓ ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎÓ 
ÒïÁÌÉÓïÓȢ )Ì ÎȭÙ ÁÕÒÁ ÐÁÓ ÄÅ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ ÄÅÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÅØÃÁÖïÓȢ 
 
Enfin, des sondages sont prévus pour avoir une connaissance précise du sous-sol. Les 
travaux de sondages se décomposent en trois stades : ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄȭÁÃÃîÓ et 
ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ de la plateforme, les forages en eux-mêmes et la remise en état du 
terrain et repli du matériel.  
La profondeur des sondages ÓÅÒÁ ÁÄÁÐÔïÅ Û ÌÁ ÎÁÔÕÒÅ ÄÅÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÔÒÁÖÅÒÓïÓȢ ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ 
est de traverser la structure minéralisée à une profondeur compatible avec une 
exploitation. Il est donc difficile de préciser avant travaux un maximum réel qui peut 
ÓȭïÃÈÅÌÏÎÎÅÒ ÄÅ ρυ ɀ 20 m à plus de 1 000 m de profondeur. La profondeur moyenne des 
sondages sera de 250 à 500 m. Toutefois, il est sûr que les sondages ne descendront pas 
au-delà de 1 500 m de profondeur. 
La durée de ces travaux peut être de quelques jours à 2 ou 3 semaines en cas de 
ÓÏÎÄÁÇÅÓ ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ ÐÌÁÔÅÆÏÒÍÅȢ ! ÔÉÔÒÅ ÉÎÄÉÃÁÔÉÆȟ ÃÅ ÔÙÐÅ 
ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÐÅÕÔ ÔÅÎÉÒ ÓÕÒ ÕÎ Ãarré de 10 m x 10 m. 
 

 Situation géographique  
Le périmètre du PERM Loc-Envel se situe en Bretagne, dans le département des Côtes 
Äȭ!ÒÍÏÒ, à une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest de Guingamp. Il est centré sur le 
gisement de Coat-an-Noz. Il occupe les terrains métamorphiques briovériens traversés 
par des plutons granitiques et par le cisaillement Nord-armoricain. 
 
Les nappes souterraines dans le socle sont des nappes de fractures peu importantes. Des 
nappes souterraines captives plus importantes peuvent se trouver dans les terrains 
sédimentaires mais sont rares et de faible puissance. 
 
Pour les eaux de surface, ÌÅ ÒïÓÅÁÕ ÈÙÄÒÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÓȭÏÒÇÁÎÉÓÅ principalement autour du 
Léguer qui traverse le périmètre du PERM du Sud vers le Nord. La majeure partie du 
périmètre est situé sur les bassins versant du Léguer et du Trieux, avec une zone au 
Nord apparÔÅÎÁÎÔ Û ÃÅÌÕÉ ÄÕ *ÁÕÄÙ ÅÔ Û Ìȭ/uest à celui du Guic. 
 
La base de données européenne d'occupation des sols Corine Land Cover situe le projet 
de PERM Loc-Envel dans un environnement essentiellement composé de prairies, de 
systèmes culturaux complexes et de « ÔÅÒÒÅÓ ÁÒÁÂÌÅÓ ÈÏÒÓ ÐïÒÉÍîÔÒÅÓ ÄȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ » 
formant un vaste bocage Ces grandes zones agricoles sont recoupées par de petits 
ruisseaux ayant permis la mise en place de quelques moulins. Ils permettent localement 
la formation de zones humides avec quelques rares étangs et tourbières.   
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On observe également la présence de nombreuses zones forestières comme les forêts de 
"ÅÆÆÏÕȟ #ÏÁÔ ÁÎ .ÏÚȟ #ÏÁÔ ÁÎ (ÁÙ ÏĬ ÌȭÏÎ ÔÒÏÕÖe à la fois des feuillus, des conifères ainsi 
que des « zones à végétation arbustive en mutation ». 
 
Le périmètre du PERM Loc-Envel inclut des zones Natura 2000, des zones naturelles 
ÄȭÉÎÔïÒðÔ ïÃÏÌÏÇÉÑÕÅ, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2. Des sites classés 
ÓÅ ÔÒÏÕÖÅÎÔ ÁÕÓÓÉ ÓÕÒ ÌÅ ÐïÒÉÍîÔÒÅ ÄȭïÔÕÄÅȢ #ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÚÏÎÅÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ 
sensibles seront prises en compte et même, dans la mesure du possible, évitées par les 
travaux de géochimie et par les forages. 
 

 Effets ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅnt  
,Å ÐÒÏÊÅÔ ÐÅÕÔ ÁÖÏÉÒ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÔÙÐÅÓ ÄȭÅÆÆÅÔÓ ÓÕÒ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ȡ ÄÅÓ ÅÆÆÅÔÓ ÄÉÒÅÃÔÓ ÏÕ 
ÉÎÄÉÒÅÃÔÓ ÑÕÉ ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÔÅÍÐÏÒÁÉÒÅÓȟ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÓ ÏÕ ÃÕÍÕÌÁÔÉÆÓ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓȢ 
)Ì ÎȭÅÓÔ ÃÏÎÎÕ ÁÕÃÕÎ ÅÆÆÅÔ ÃÕÍÕÌÁÔÉÆ ÁÖÅÃ ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÐÒÏÊÅÔ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ 0%RM Loc-Envel. 
De plus, le seul effet permanent recensé est la fracture de quelques cailloux pour le 
ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔ ÄȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÓ ÌÏÒÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ ÇïÏÌÏÇÉÑÕÅÓȢ ,ÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÅÆÆÅÔÓ ÓÏÎÔ 
ÔÅÍÐÏÒÁÉÒÅÓ ÅÔ ÃÏÎÓÉÓÔÅÎÔ ÅÎ ÌÁ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÄïÃÈÅÔÓ ÄÅ ÂÕÒÅÁÕ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁÌlation 
ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÕÎÅ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎ ÍÉÎÅÕÒÅ ÄÅ ÌÁ ÆÁÕÎÅ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÆÌÏÒÅ ÌÏÒÓ ÄÕ 
ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔ ÄȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÓ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÅÓ ïÔÕÄÅÓ ÇïÏÌÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ ÇïÏÃÈÉÍÉÑÕÅÓ ÅÔ ÐÌÕÓ 
importante en cas de réalisation de tranchées et loÒÓ ÄÅ ÌȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÐÌÁteforme 
de forage. Cependant, la superficie concernée reste limitée. De plus, les travaux de 
tranchées et de forages éviteront les bois et les zones protégées autant que possible, du 
ÆÁÉÔ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÆÁÉÂÌÅÓ ïÔÅÎÄÕÅÓ Û ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ du périmètre du PERM. 
 
Les aÔÔÅÉÎÔÅÓ ÁÕ ÐÁÙÓÁÇÅ ÅÔ ÌÁ ÃÏÎÓÏÍÍÁÔÉÏÎ ÄȭÅÓÐÁÃÅ ÌÏÒÓ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄȭïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÓ 
tranchées, lȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÌÁÔÅformes de sondages et les forages en tant que tels 
seront de courte durée. Parmi les autres effets temporaires figurent le bruit, la pollution 
dÅ ÌȭÁÉÒȟ ÌÅÓ ÏÄÅÕÒÓ ÅÔ ÌȭÅÆÆÅÔ ÉÎÄÉÒÅÃÔ ÄÅ ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ Û ÌȭÅÆÆÅÔ ÄÅ ÓÅÒÒÅ dû Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 
ÄȭÕÎ ÐÅÔÉÔ ÁÖÉÏÎ ÅÔ ÄȭÕÎ ÈïÌÉÃÏÐÔîÒÅ ÌÏÒÓ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÇïÏÐÈÙÓÉÑÕÅ ÅÔ ÄÅÓ ÅÎÇÉÎÓ ÄÅ 
ÃÈÁÎÔÉÅÒ ÑÕÉ ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÁÕÓÓÉ Û ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎÓ ÄÅ ÐÏÕÓÓÉîÒÅÓ ÄÁns le cas des 
ÔÒÁÎÃÈïÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÒÁÔÉÏÎȟ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÐÌÁÔÅÆÏÒÍÅÓ ÄÅ ÓÏÎÄÁÇÅÓ ÅÔ 
des forages. En résumé, les techniques utilisées restent peu invasives, de durée limitée 
dans le temps et sans impact permanent.  
 
1ÕÁÎÔ Û ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÆÏÒÁÇÅÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÎÁÐÐÅÓ ÓÏÕÔÅÒÒÁÉÎÅÓȟ ÌÁ ÇïÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÅ Û ÌȭïÔÕÄÅ 
est peu propice à la ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄȭÁÑÕÉÆîÒÅÓ ÄÅ ÔÁÉÌÌÅ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÉÌ ÎȭÙ Á 
généralement pas de nappe phréatique en zones de socle mais des aquifères fissuraux. 
Les zones des périmètres dÅ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȬÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÅÎ ÅÁÕ ÐÏÔÁÂÌÅ ÓÅÒÏÎÔ 
proscrits ainsi que les alluvions du lit mineur des rivières. Par ailleurs, la cimentation 
des forages après récupération des données évitera toute percolation des eaux en 
ÐÒÏÆÏÎÄÅÕÒ ÐÁÒ ÌȭÏÒÉÆÉÃe du sondage. Si un forage devait se faire en zone potentielle de 
ÎÁÐÐÅ ÐÈÒïÁÔÉÑÕÅȟ ÉÌ ÓÅÒÁ ÅÎÖÉÓÁÇï ÄÅ ÒïÁÌÉÓÅÒ ÕÎ ÔÕÂÁÇÅ Û ÌȭÁÖÁÎÃÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÒÅÎÄÒÅ ÌÁ 
partie supérieure du forage étanche si des niveaux aquifères de ce type sont traversés 
avant la cible.  ,ȭÉÍÐÁÃÔ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÅÁÕØ ÓÏÕÔÅÒÒÁÉÎÅÓ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÃÏÎÓÉÄïÒï 
comme nul.  
Les solutions de substitutions envisagées seraient des travaux de géologie de terrain 
ÄïÔÁÉÌÌïÓ Û ÌÁ ÐÌÁÃÅ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÇïÏÐÈÙÓÉÑÕÅ ÍÁÉÓ ÃÅÌÁ ÎȭÁ ÐÁÓ ïÔï ÒÅÔÅÎÕ ÅÎ ÒÁison de 
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ÌÁ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ Û ÌȭïÔÕÄÅ ɉ336 km2) et des données recherchées qui auraient été 
ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÍÏÉÎÓ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÅÓȟ ÌÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÇïÏÐÈÙÓÉÑÕÅ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÐÒïÃÉÓÅÒ ÌȭïÔÕÄÅ 
ÇïÏÌÏÇÉÑÕÅ ÍÅÎïÅ ÁÕ ÐÒïÁÌÁÂÌÅȢ $ȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÉÌ ÎȭÙ Á ÐÁÓ ÄÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ substitution 
connue pour remplacer les forages pour atteindre une connaissance géologique à 500 m 
de profondeur. 
!ÆÉÎ ÄȭÏÂÔÅÎÉÒ ÃÅ ÐÅÒÍÉÓ et effectuer les travaux de recherche, il est nécessaire de 
réaliser ÕÎÅ ÎÏÔÉÃÅ ÄȭÉÍÐÁÃÔ qui expose donc de façon détaillée les tenants et 
aboutissants du projet. Elle servira de base pour ÌÁ ÆÕÔÕÒÅ ïÔÕÄÅ ÄȭÉÍÐÁÃÔ ÑÕÉ ÓÅÒÁ ïÔÁÂÌÉÅ 
préalablement au démarrage de tout éventuel projet minier. 
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2 Description du projet  

2.1 Situation des travaux  

Le PERM Loc-Envel se localise à une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville de 
Guingamp, et couvre une surface de 336 km²ȟ Û ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄȭÕÎ ÂÌÏÃ ÄïÌÉÍÉÔï ÐÁÒ ÌÅÓ 
lignes joignant les sommets A, B, C, D et E ci-dessous (voir plan 1). 
 

 Lambert 93 

 X Y 

A 250 384 6 840 444 
B 249 569 6 833 830 
C 217 246 6 834 233 
D 217 526 6 839 542 

E 234 805 6 848 659 

Tableau 1: Coordonnées des points délimitant le périmètre du polygone d'application du PER M 
Loc-Envel 

 
Voici la liste des communes concernées par le PERM Loc-Envel : 
 

 Belle-Isle-en-Terre  Maël-Pestivien 
 Bourbriac  Moustéru 
 Bulat-Pestivien  Pédernec 
 Calanhel  Plésidy 
 Callac  Plougonver 
 Coadout  Ploumagoar 
 Grâces  Plounévez-Moëdec 
 Gurunhuel  0ÌÏÕÒÁÃȭÈ 
 La Chapelle-Neuve  Pont-Melvez 
 Loc-Envel  Saint-Adrien 
 Loguivy-Plougras  Saint-Péver 
 Lohuec  Tréglamus 
 Louargat  
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Plan 1 : Carte de localisation du PERM Loc-Envel 
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2.2 Installation dôune base op®rationnelle 

VARISCAN MINES achètera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des 
loÃÁÕØ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÐÏÕÒ ÍÅÎÅÒ Û ÂÉÅÎ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ du projet sur les cinq années. Cette base 
pourrait être celle déjà retenue pour le PERM de Merléac situé à proximité, si celui-ci a 
entretemps été attribu é à VARISCAN MINES. ,ȭÉÍÐÁÃÔ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌation 
ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ ÏÐïÒÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÓÅ ÌÉÍÉÔÅÒÁ Û ÃÅÌÕÉ ÄÅ ÌȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÂÝÔÉÍÅÎÔ ÐÏÕÒ 
installation de bureaux ÅÔ ÄȭÕÎ ÍÁÇÁÓÉÎ ÄÅ ÓÔÏÃËÁÇÅ ÐÏÕÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÌÉÔÈÏÔÈîÑÕÅ 
ɉïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÓ ÄÅ ÒÏÃÈÅÓȟ ÃÁÒÏÔÔÅÓ ÄÅ ÓÏÎÄÁÇÅȣɊȢ 
 
 

2.3 Etudes géologiques  

La partie préliminaire consiste à réaliser une synthèse des données antérieures par 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÓ ÂÉÂÌÉÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅÓ ÅÔ ÃÒïÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÂÁÓÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉque de 
représentation spatiale. 
 
Le travail en bureau peut être complété par une vérification sur le terrain (simple visite sur 
le terrain, prélèvements ÄȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÓȟ ÁÎÁÌÙÓÅÓ .ÉÔÏÎɊȢ ,ÅÓ ÇïÏÌÏÇÕÅÓ ÅÎ ÃÈÁÒÇÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ 
veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les 
propriétés privées.  
 
 

2.4 Travaux de géochimie  

Les études géochimiques qui seront entreprises concerneront les contrôles au sol des 
anomalies géophysiques. De même que pour les études géologiques, les géologues en 
charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute 
intervention dans les propriétés privées. 
 
Deux types de prélèvements sont prévus : les prélèvements de sols superficiels et 
éventuellement les prélèvements de sols profonds (2 à 5 m) par tarière à main. Ces 
ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔÓ ÓÅÒÏÎÔ ÅÆÆÅÃÔÕïÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÒÅÓÐÅÃÔ ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ et des cultures. 
 
Pour les sols superficiels 

 En zone de prairie ou en sous-ÂÏÉÓȟ ÌȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎ ÓÅÒÁ ÐÒïÌÅÖï Û ÌÁ ÂÁÓÅ ÄÅÓ ÒÁÃÉÎÅÓȢ 
Une motte de 20 cm x 20 cm sera retirée à la pellÅȟ ÌÅ ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔ ÄȭÅÎÖÉÒÏÎ ςυπ g de 
terre effectué au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place.  

 En zone de labour, les échantillons seront directement prélevés à la surface des 
mottes ou en fond de sillon (suivant la profondeur du labour). 

 
Pour les sols profonds (2 à 5 m au maximum) 
Le prélèvement géochiÍÉÑÕÅ ÓȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒÁ Û ÌÁ ÂÁÓÅ des sols, dans la saprolite. Une tarière 
hélicoïdale à main sera utilisée, la faible profondeur à atteindre ne nécessitant pas la mise 
en ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÍÏÙÅÎÓ ÍïÃÁÎÉÑÕÅÓ. 
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2.5 Travaux de géophysique  

Ces travaux consisteront en : 
 

 Une campagne aéroportée de magnétométrie , de scintillométrie  et de 
gravimétrie potentielle . Cette technique consiste à réaliser des lignes de vol à 
ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎ ÐÅÔÉÔ ÁÖÉÏÎ (éventuellement un hélicoptère) équipé de capteurs mesurant 
les variations du champ magnétique terrestre et la radioactivité naturelle U, Th et 
K40. Les lignes de vol seront espacées de 100 m et le capteur embarqué évoluera à 
plus de 40 m du sol pour éviter tout risque de collision avec les arbres. Pour couvrir 
la superficie de 336 km2, le petit  avion de tourisme effectuera 3 360 km de lignes de 
vol. Cette technique nÅ ÐÒÏÖÏÑÕÅ ÁÕÃÕÎÅ ÎÕÉÓÁÎÃÅȟ ÓÉ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÌÅ ÂÒÕÉÔ ÃÁÕÓï ÐÁÒ ÌÅ 
petit avion de tourisme. 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÕÎÅ ÃÁÍÐÁÇÎÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÅÒÁ ÒïÁÌÉÓïe dans 
les communes du PERM Loc-Envel et dans les médias pour ne pas que la population 
soit surprise de voir un avion faire de nombreux passages à faible altitude. 
 

 Une ÃÁÍÐÁÇÎÅ ÄȭïÌÅÃÔÒÏÍÁÇÎïÔÉÓÍÅ ÈïÌÉÐÏÒÔï (%,)4%-1. Cette technique 
ÃÏÎÓÉÓÔÅ Û ÒïÁÌÉÓÅÒ ÄÅÓ ÌÉÇÎÅÓ ÄÅ ÖÏÌ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎ ÈïÌÉÃÏÐÔîÒÅ AS 350 B de 
Ìȭ!ïÒÏÓÐÁÔÉÁÌÅ ïÑÕÉÐï ÄȭÕÎÅ ÂÏÕÃÌÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ ÄÅ ÃÈÁÍÐ ïÌÅÃÔÒÏÍÁÇÎïÔÉÑÕÅ ÅÔ ÄȭÕÎ 
capteur pour en mesurer les variations liées à la nature des roches survolées. De 
ÍðÍÅ ÑÕÅ ÐÒïÃïÄÅÍÍÅÎÔȟ ÃÅÔÔÅ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÎÅ ÐÒÏÖÏÑÕÅ ÁÕÃÕÎÅ ÎÕÉÓÁÎÃÅ ÓÉ ÃÅ ÎȭÅÓÔ 
la ÂÒîÖÅ ÎÕÉÓÁÎÃÅ ÓÏÎÏÒÅ ÌÉïÅ ÁÕ ÓÕÒÖÏÌ ÄÅ ÌȭÈïÌÉÃÏÐÔîÒÅȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÕÎÅ ÃÁÍÐÁÇÎÅ 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÅÒÁ ÒïÁÌÉÓïÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÃÏÍÍÕÎÅÓ ÄÕ 0%2- Loc-Envel et dans les 
ÍÅÄÉÁÓ ÃÁÒ ÌÅ ÃÁÒÁÃÔîÒÅ ÓÐÅÃÔÁÃÕÌÁÉÒÅ ÄÅ ÌÁ ÂÏÕÃÌÅ ÄȭïÍÉÓÓÉÏÎ ÅÓÔ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅ ÄÅ 
soulever de nombreuses interrogations dans la population.  

 
 Un contrôle au sol par magnétométrie et gravimétrie  des principales anomalies 

définies par les techniques aéroportées et héliportées. Ces mesures, effectuées à 
ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÁÐÐÁÒÅÉÌÓ ÐÏÒÔÁÂÌÅÓ ÄÅ ÐÅÔÉÔÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ (magnétomètre au Césium tel le 
modèle G-858 de Geometrics et petite station gravimétrique sur une grille de mesure 
de 200 x 50 m) ÅÔ ÑÕÉ ÓȭÁÐÐÁÒÅÎÔÅÎÔ ÁÕØ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÇïÏÌÏÇÉÅȟ ÎÅ ÐÒïÓÅÎÔÅÎÔ ÁÕÃÕÎ 
impact environnemental. Les géophysiciens impliqués veilleront à obtenir toutes les 
autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés privées. 

 
  

                                                           
1
 Voir site de FUGRO : 

http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-
electromagnetic/helitem 

http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-electromagnetic/helitem
http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-electromagnetic/helitem
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2.6 Tranch®es dôexploration 

,ÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÅÎÖÉÓÁÇïÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ÓȭÁÐÐÁÒÅÎÔÅÒ Û ÄÅ ÐÅÔÉÔÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÐÕÂÌÉÃÓ ÅÔ 
consistent en des tranchées réalisées perpendiculairement aux structures minéralisées 
affleurantes afin de permettre leur localisation précise et leur échantillonnage. Leur 
utilisation sera faite en cas de découverte de chapeau de fer ÎÏÎ ÌÏÃÁÌÉÓï ÊÕÓÑÕȭÛ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ 
et demeurant peu probable. La profondeur maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de 
satisfaire à la législation relative aux travaux publics (décret du 8 janvier 1965 modifié 
intitulé « travaux de terrassement à ciel ouvert » aux articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 
77).  
Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus 
profonde. Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et 
ÌȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÎÁÇÅȢ ,Á ÔÅÒÒÅ ÖïÇïÔÁÌÅ ÓÅÒÁ ÒÅÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅȟ ÌÉÍÉÔÁÎÔ ÁÕ ÓÔÒÉÃÔ ÍÉÎÉÍÕÍ 
ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÅÎÖÉÒÏnnemental de leur ouverture. 
 
,Á ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÔÒÁÎÃÈïÅÓ ÉÍÐÌÉÑÕÅ ÌȭÁÍÅÎïÅ ÄȭÕÎÅ ÐÅÌÌÅ ÈÙÄÒÁÕÌÉÑÕÅ ÅÔ 
ÌȭÉÍÍÏÂÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÊÏÕÒÓ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔÉÅ ÄÅÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÃÏÎÃÅÒÎïÓ ɉÌÅ ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÌÅÕÒ 
ïÔÕÄÅɊȢ #ÅÓ ÔÒÁÎÃÈïÅÓ ÓÅÒÏÎÔ ÓÉÇÎÁÌïÅÓ ÁÆÉÎ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÔÏÕÔe chute accidentelle et ne seront 
ÒïÁÌÉÓïÅÓ ÑÕȭÁÖÅÃ ÌȭÁÃÃÏÒÄ ÆÏÒÍÅÌ ÄÕ ÐÒÏÐÒÉïÔÁÉÒÅ ÄÕ ÔÅÒÒÁÉÎȢ %ÌÌÅÓ ÆÅÒÏÎÔ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ 
ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎ ÃÏÎÔÒÁÔ ÄȭÉÎÄÅÍÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÁ ÇðÎÅ ÃÁÕÓïÅȢ 

Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé. 
 
 

2.7 Sondages  

Les travaux envisagés peuvent se décomposer en trois stades ȡ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄȭÁÃÃîÓ ÅÔ 
ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ɉρ ÊÏÕÒɊȟ ÌÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÆÏÒÁÇÅ ÐÒÏÐÒÅÍÅÎÔ ÄÉÔÓ ÄȭÕÎÅ ÄÕÒïÅ ÄÅ quelques 
jours à deux ou trois semaines (à la vitesse approximative de 100 m par jour) et la remise 
en état du terrain et repli du matériel (1 jour). 
#ÅÃÉ ÅÓÔ ÄÏÎÎï Û ÔÉÔÒÅ ÄȭÉÎÄÉÃÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÕÎ ÓÏÎÄÁÇÅ ÔÙÐÅ. Ce temps de sondage, hors 
incidents, sera un peu plus long pour aller à 1 000 m, ou au contraire plus court si le 
sondage est arrêté à 50 m. Le carottage demande parfois un peu plus de temps du fait de la 
manutention des carottes. #ÅÐÅÎÄÁÎÔȟ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÓÏÎÄÁÇÅÓ ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ 
même plate-forme, la durée de sondage ÐÅÕÔ ÓȭïÔÅÎÄÒÅ Û ς ÏÕ σ semaines. La profondeur 
des sondages sera adaptée à la nature des terrains. Ils peuvent être de 15 à 20 m tout 
comme de plus de 1 000 m de profondeur. A titre indicatif, la profondeur moyenne des 
sondages est estimée être entre 250 et 500 m. La profondeur maximale des sondages ne 
dépassera toutefois pas les 1 500 m.  
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 
Préparation et mise en place       
Réalisation des sondages       
Remise en état et replis       

Tableau 2 : Planning théorique des sondages ɉÃÁÓ ÄȭÕÎ ÓÏÎÄÁÇÅ ÕÎÉÑÕÅɊ 
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Diverses techniques de sondages seront utilisées : 
 

 Les sondages destructifs par circulation inverse (RC) 
ÑÕÉ ÏÆÆÒÅÎÔ ÌȭÁÖÁÎÔÁÇÅ ÄȭÕÎ ÃÏĮÔ ÐÌÕÓ ÒïÄÕÉÔ ɉψπ Û 
100 Ό ÌÅ ÍîÔÒÅ ÆÏÒïɊ ÅÔ ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÕÎ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÄÅÓ 
déviations. Ces sondages seront utilisés 
prioritairement pour traverser les terrains 
encaissants correspondant aux cibles profondes. Pour 
donner une idée du matériel, sa taille est 
approximativement de 6 m de long sur 2,5 m de large 
et 3 m de haut avec un poids inférieur à 8 tonnes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les sondages carottés HQ (diamètre 68 mm), 
plus coûteux (200 à 300 Ό ÌÅ ÍîÔÒÅ ÆÏÒïɊȟ ÍÁÉÓ ÏÆÆÒÁÎÔ 
une bien meilleure connaissance des minéralisations 
recoupées. La foreuse utilisée sera de petite taille 
comme montré sur la figure 2.  

 
 
 
 
 
Pour réaliser des sondages profonds, VARISCAN MINES utilisera la méthode destructive 
pour la première partie du trou et la méthode par carottage pour la fin du trou. De plus, 
ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÓÏÎÄÁÇÅÓ ÃÁÒÏÔÔïÓ ÓÅÒÏÎÔ ÒïÁÌÉÓïÓ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄÕ ÆÏÎÄ ÄȭÕÎ même sondage destructif. 
Cette approche par sondages multiples volontairement déviés permet une réduction 
ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÔÉÖÅ ÄÅÓ ÃÏĮÔÓ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ ɉÒïÄÕÃÔÉÏÎ ÄÕ ÍïÔÒÁÇÅ ÔÏÔÁÌ ÆÏÒï ÐÏÕÒ 
une connaissance équivalente). Pour assurer une lubrificÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÕÔÉÌ ÄÅ ÆÏÒÁÇÅ ÅÔ ÕÎÅ 
densité au fluide de forage pour remonter les éclats de roche qui seront étudiés en surface, 
une boue de forage de type benthonite (appelée aussi argile « gonflante » ou argiles de type 
14-17 Å) sera utilisée. Ce fluide est mis dans un circuit fermé lors du forage avec un bac de 
ÒïÔÅÎÔÉÏÎȢ ,ÏÒÓÑÕÅ ÌÁ ÃÁÍÐÁÇÎÅ ÄÅ ÆÏÒÁÇÅ ÓȭÁÒÒðÔÅȟ ÃÅÔÔÅ ÂÏÕÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ÄïÃÈÁÒÇÅ ÄÅ 
type inertes du BTP (classe 3) sauf cas particulier de souillure (sans raison a priori sauf cas 
accidentel). Le volume de boue dépend de la longueur du forage (environ 0,00785 m3/ml 
soit 7 à 8 m3 pour 1 000 m). 
 
Le forage sera initié en diamètre de 140 à 150 ÍÍ ÃÅ ÑÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁ ÄȭÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÅÒ ÐÌÕÓ 
facilement les trous en avant-puits.  
 

Figure 1 : Foreuse à circulation 
inverse  

 

Figure 2 : Foreuse pour carottage  
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La position, la profondeur et le nombre de ces sondages dépendront bien évidemment des 
résultats des campagnes de géophysique qui seront réalisées en préalable. A titre indicatif, 
sur le skarn de Coat-an-Noz, VARISCAN MINES réalisera environ 600 m de sondages RC et 
400 m de sondages carottés HQ en fond de trou.  
 

 

Figure 3 ȡ )ÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÔÙÐÅ ÄȭÕÎÅ ÐÌÁÔÅÆÏÒÍÅ ÄÅ ÆÏÒÁÇÅ 

 
La sondeuse utilisée que ce soit pour les sondages destructifs (cutting) ou carottés peut être 
sur une remorque légère, un outil chenillé ou un camion adapté de classe 12 à 20 tonnes 
ÅÎÖÉÒÏÎȢ %ÌÌÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎïÅ ÄȭÕÎ ÐÅÔÉÔ ÃÁÍÉÏÎ-ÃÉÔÅÒÎÅ ɉÏÕ ÄȭÕÎÅ ÒÅÍÏÒÑÕÅ Ⱥ tonne 
à eau ȻɊȟ ÄȭÕÎÅ ÃÁÍÉÏÎÎÅÔÔÅ ÄÅ ÓÅÒÖÉÃÅ ÅÔ ÄȭÕÎ Ⱥ parc à tubes à rallonges» pour permettre le 
forage. La « zone vie » des foreurs (baraque de chantier, toilettes chimiques, camionnette 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔɊ ÎȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅ ÐÁÓ ÌÁ ÓÏÎÄÅÕÓÅ  en tous points mais peut être stabilisée 
sur un zone à distance raisonnable du chantier mobile. 
Des barrières de type HERAS ou équivalent pourront être utilisées. 
 
Les impacts liés aux forages seront analysés dans la partie 4 du présent rapport. 
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3 Etat initial  

3.1 Topographie ï hydrologie  

La demande de permis se situe sur une partie du département des Côtes-Äȭ!ÒÍÏÒ (22) à 
une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest de Guingamp. La région est caractérisée par une 
morphologie vallonnée, voire très vallonnéeȟ ÌȭÁÌÔÉÔÕÄÅ ÖÁÒÉÁÎÔ de 110 à 285 m. 
 
Au sein du périmètre du PERM, le réseau ÈÙÄÒÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÓȭÏÒÇÁÎÉÓÅ principalement autour 
du Léguer qui traverse le périmètre du PERM du Sud vers le Nord. ,ȭ!ÕÌÎÅ ÐÒÅÎÄ ÓÁ ÓÏÕÒÃÅ 
près de la commune de Lohuec ÅÔ ÌȭÕÎ ÄÅ ÓÅÓ ÁÆÆÌÕÅÎÔÓȟ Ìȭ(ÙîÒÅÓȟ ÄÁÎÓ ÌÅÓ communes de 
Callac, Plougonver et Chapelle-Neuve. ,ȭ%st du PERM est situé sur le bassin versant du 
Trieux qui traverse ensuite la ville de Guingamp. La majeure partie du périmètre est située 
sur les bassins versant du Léguer et du Trieux, avec une zone au Nord appartenant à celui 
du Jaudy et à Ìȭ/uest à celui du Guic. 
 
 

 
 

Figure 4 : Réseau hydrographique du PERM Loc-Envel 
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3.2 Contexte géologique  et hydrogéologique  

Le secteur du PERM de Loc-Envel se partage entre le domaine Nord-breton du Trégor et le 
domaine Centre-ÂÒÅÔÏÎȟ ÌÁ ÆÒÏÎÔÉîÒÅ ïÔÁÎÔ ÄÅÓÓÉÎïÅ ÐÁÒ ÌȭÁÃÃÉÄÅÎÔ ÃÉÓÁÉÌÌÁÎÔ .ÏÒÄ-
armoricain. Il est centré sur le gisement de Coat-an-Noz. Il occupe les terrains 
métamorphiques du socle briovérien, traversés par le cisaillement Nord-armoricain, et 
recouverts au Nord de cet accident par les formations paléozoïques de Coat-an-Noz. Des 
plutons granitiques affleurent également. 
 

 

Figure 5 : Carte géologique sur la quel le se trouve ÌÁ ÚÏÎÅ ÄȭÉÎÆÌÕÅÎÃÅ ÄÕ 0%2- Loc-Envel (source  : 
InfoTerre)  

 
 
Sur le territoire du PERM Loc-Envelȟ ÌÅÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÁÆÆÅÃÔïÓ ÐÁÒ ÌȭÅØÐÌÏÒÁÔÉÏÎ ÓÏÎÔ ÄÅÓ ÒÏÃÈÅs 
de « socle » ou des terrains sédimentaires plissés anciens, métamorphisés, non poreux, ne 
ÐÒïÓÅÎÔÁÎÔ ÄÏÎÃ ÑÕÅ ÄȭïÖÅÎÔÕÅÌÓ ÁÑÕÉÆîÒÅÓ ÆÉÓÓÕÒÁÕØȢ 
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3.3 Qualité des eaux de surface et souterraines  

La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines (nappes captives et nappes libres) 
du périmètre du PERM Loc-Envel ÅÓÔ ÄÏÎÎïÅ ÐÁÒ ÌȭÁÇÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÅÁÕ ,ÏÉÒÅ-Bretagne2 (voir 
annexe 2). Toutes les données datent de 2010. 
 
 
3.3.1 Eaux de surface  

Les résultats physico-chimiques obtenus par le SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité 
ÄÅ Ìȭ%ÁÕɊ ÐÏÕÒ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÄȭÅÁÕ ÄÕ ÐïÒÉÍîÔÒÅ 0%2- ,ÏÃ-Envel sont les suivants : le 
critère est moyen pour la « matière organique » sur le Trieux, médiocre pour le Blavet, au 
Sud, bon à très bon pour les autres ruisseaux ; bon pour les « pesticides » ; très bon pour les 
« effets des proliférations végétales » ; bon pour les « matières phosphorées » ; médiocre 
ɉÅÎÔÒÅ Ѕ ςυ ÍÇȾÌ ÅÔ Ѕ υπ ÍÇȾÌɊ pour les « nitrates Ȼ ÓÕÒ ÌȬÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÐïÒÉÍîÔÒÅ ; bon pour 
les « matières azotées ». 
 
#ÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭïÔÁÔ ÂÉÏÌÏÇÉÑÕÅ ɉÄÏÎÎïÅÓ ÐÏÕÒ ςπρςɊȟ Ìȭ)ÎÄÉÃÅ "ÉÏÌÏÇÉÑÕÅ 'ÌÏÂÁÌ .ÏÒÍÁÌÉÓï 
(IBGN), selon le protocole DCE (Directive Cadre suÒ Ìȭ%ÁÕɊ est très bonȟ Ìȭ)ÎÄÉÃÅ "ÉÏÌÏÇÉÑÕÅ 
Diatomée (IBD) est moyen à bon sur le Trieuxȟ Ìȭ)ÎÄÉÃÅ 0ÏÉÓÓÏÎÓ 2ÉÖÉîÒÅ ɉ)02Ɋ médiocre et 
Ìȭ)ÎÄÉÃÅ "ÉÏÌÏÇÉÑÕÅ -ÁÃÒÏÐÈÙÔÅ ÅÎ 2ÉÖÉîÒÅ ɉ)"-2Ɋ ÅÓÔ indéfini . 
 
 
3.3.2 Eaux souterraines  

Le périmètre du PERM Loc-Envel est situé dans le domaine de socle du Massif Armoricain 
qui est composé de roches le plus souvent siliceuses, ÍïÔÁÍÏÒÐÈÉÓïÅÓ ÅÔ ÆÒÁÃÔÕÒïÅÓȢ ,ȭÅÁÕ 
souterraine est alors présente dans les fissures profondes et dans les zones altérées de 
surface. ,ȭÈÙÄÒÏÇïÏÌÏÇÉÅ ÄÅ Ìa zone est donc très limitée du ÆÁÉÔ ÄÅ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÐÏÒÏÓÉÔï 
ÄȭÉÎÔÅÒÓÔÉÃÅÓ ÄÅÓ ÒÏÃÈÅÓ ÄÕÒÅÓ ÄÕ ÓÏÃÌÅ ÁÒÍÏÒÉÃÁÉÎȢ 
,Á ÎÁÐÐÅ ÄȭÅÁÕ ÓÏÕÔÅÒÒÁÉÎÅ ïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎÎïÅ ÐÁÒ ÌȭÁÇÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÅÁÕ ,ÏÉÒÅ-Bretagne sur le 
secteur est de moyenne à médiocre qualité pour les nitrates et de qualité bonne pour les 
pesticides (annexe 2). 
0ÁÒÍÉ ÌÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÈÙÄÒÏÌÏÇÉÑÕÅ ÒÅÃÅÎÓïÓ ÓÕÒ ÌÅ ÐïÒÉÍîÔÒÅ ÄÕ 0%2-ȟ ÌÅ ÐÉïÚÏÍîÔÒÅ 
situé sur la commune de Louargat (02413X0065/PZ), au centre du PERM et qui a pour 
coordonnées géographiques (229908, 6846935) dans le système de projection Lambert 93, 
nous renseigne sur la profondeur mesurée localement ÄÅ ÌÁ ÍÁÓÓÅ ÄȭÅÁÕ "ÁÉÅ ÄÅ ,ÁÎÎÉÏÎ 
qui est de 4,92 mètres par rapport à la surface. Ces données sont disponibles sur le portail 
ÎÁÔÉÏÎÁÌ ÄȭÁÃÃîÓ ÁÕØ données sur les eaux souterraines3 (ADES). 
 
La cartographie ci-après ÒÅÐÒÅÎÄ ÌÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÈÙÄÒÏÌÏÇÉÑÕÅ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÅ ÄȭïÔÕÄÅ. 
 
 
  

                                                           
2
 Source !ƎŜƴŎŜ ŘŜ [ΩŜŀǳ [ƻƛǊŜ .ǊŜǘŀƎƴŜΥ http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/cartes_ponctuelles 
3
Source ADES : http://www.ades.eaufrance.fr/ 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/cartes_ponctuelles
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/cartes_ponctuelles
http://www.ades.eaufrance.fr/
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Plan 2 : #ÁÒÔÅ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÅÁÕ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÈÙÄÒÏÌÏÇÉÑÕÅ ÄÕ 0%2- Loc-Envel  
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Par ailleurs, le référentiel hydrographique français V1 disponible pour le département de la 
Loire-!ÔÌÁÎÔÉÑÕÅ ÓÕÒ ÌÅ ÓÉÔÅ ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ ÌȭÁÇÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÅÁÕ ,ÏÉÒÅ-Bretagne, a permis le 
ÄïÃÏÕÐÁÇÅ ÄÕ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÆÒÁÎëÁÉÓ ÅÎ ÍÁÓÓÅÓ ÄȭÅÁÕØȢ Cinq ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÌÌÅÓ ÓÅ ÒÅÔÒÏÕÖÅÎÔ ÓÕÒ 
ÌȭÅÍÐÒÉÓe du PERM Loc-Envel : 

- GG007 : Aulne 
- GG010 : Blavet 
- GG039 : Trieux-Leff 
- GG040 : Guindy-Jaudy-Bizien 
- GG058 : Baie de Lannion 

#ÅÐÅÎÄÁÎÔȟ ÌÁ ÃÁÒÔÏÇÒÁÐÈÉÅ ÄÅ ÃÅÓ ÍÁÓÓÅÓ ÄȭÅÁÕ ÎÅ ÐÅÒÍÅÔ ÐÁÓ ÄÅ ÓÁÖÏÉÒ ÏĬ ÓÅ ÓÉÔÕÅÎÔ ÌÅÓ 
potentielles nappes phréatiques et les aquifères fissuraux en terrain de socle.  
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Plan 3 : Carte ÄÅÓ ÍÁÓÓÅÓ ÄȭÅÁÕ ÓÏÕÔÅÒÒÁÉÎÅÓ du PERM Loc-Envel  
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3.4 Cadre géographique  

3.4.1 Milieu physique et paysages  

La zone du PERM Loc-Envel est située sur une zone qui se caractérise par une morphologie 
généralement vallonnée, voire très vallonnée, essentiellement composé de bocages 
parsemés de forêtsȟ ÔÅÌ ÑÕÅ ÖÉÓÉÂÌÅ ÓÕÒ ÌȭÉÍÁÇÅ ÓÁÔÅÌÌÉÔÁÉÒÅ ÃÉ-dessous 
 

 

Figure 6 : Image satellitaire du périmètre du PERM  Loc-Envel (sour ce : Google earth)  

 

 
La base de données européenne d'occupation des sols Corine Land Cover situe le projet de 
PERM Loc-Envel dans un environnement essentiellement composé de prairies, de systèmes 
culturaux complexes et de « terres arables hors périmètres dȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ » formant un vaste 
bocage. Ces grandes zones agricoles sont recoupées par de petits ruisseaux ayant permis la 
mise en place de quelques moulins. Ils permettent localement la formation de zones 
humides avec quelques rares étangs et tourbières.   
On observe également la présence de nombreuses zones forestières telles que les forêts de 
Beffou, Coat an Noz, Coat an Hay ÏĬ ÌȭÏÎ ÔÒÏÕÖÅ Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÄÅÓ ÆÅÕÉÌÌÕÓȟ ÄÅÓ ÃÏÎÉÆîÒÅÓ ainsi que 
des « zones à végétation arbustive en mutation ». 
Une carte simplifiéÅ ÄȭÏÃÃÕÐÁÔion des sols concernant le PERM Loc-Envel est présentée ci-
après.  
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Plan 4 ȡ #ÁÒÔÅ ÄȭÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÓÏÌs du PERM Loc-Envel  
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Sur cette zone, le tissu urbain est relativement discontinu. On notera comme villes 
principales Bourbriac, Louargat et Belle-Isle-en-Terre. On notera également la présence de 
quelques châteaux tels que celui de Coat-an-Noz. 
/Î ÎÏÔÅÒÁ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÌÁ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄȭÕÎ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÓÉÔÅ ÄȭÅØÔÒÁÃÔÉÏÎ ÄÅ ÍÁÔïÒÉÁÕØ ÑÕȭÅÓÔ ÌÁ 
carrière Parcheminer à Calanhel.  
 

 

Figure 7 : Carrière Parcheminer vu du satellite (source Google earth ) 
 
Les principales activités hors agriculture du secteur concernent : 
 
Belle-Isle-en-Terre  
Autocars Hervé Jézéquel : Transport routier scolaire, voyages touristiques, excursion 
Autocariste. 
Biscuiterie des Iles : Maître artisan pâtissier. Spécialité de galette unique en Bretagne Le 
Haut de gamme de tradition bretonne Boîtes métalliques, sachets. Ets : route de Traouieros, 
22730 Trégastel. 
Agri Belle Isle : Vente de matériels agricoles d'occasions et de machines agricoles neuves - 
Magasin de bricolage. 
Contrôle Automobile Belle Islois : Contrôle technique automobile. 
Bretagne Service Matériel : Commerce d'occasion de poids lourds. 
 
Bourbriac  
Menguy Frères : Négoce de fournitures granit pour aménagement urbain : bordure 
trottoir, dalle, pavé. 
 
Calanhel  
Parcheminer Carrières : Exploitation de carrière, roches éruptives. 
Le Queré Yves et Fils : Ent. de Bâtiment, gros oeuvre. Rénovation, réfection, réhabilitation. 
 
Callac  
Société Touboulic : Machines agricoles en général : tracteur, travail du sol, fenaison, 
pulvérisation, fertilisation, semis, manutention, transport, entretien, lubrifiant, 
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pneumatique, motoculture de plaisance, nettoyeur haute pression, outillage à main, 
outillage électro-portatif. Neuf & occasion. Matériel agricole Outillage agricole. 
Pellegrin Patrick : Étude de notaires. 
Institut de Gestion et Audit des Métiers : Association de comptabilité, gestion sociale, 
fiscalité pour PME-PMI, artisans-commerçants, professions libérales. 
 
Grâces  
Comet's : Fabrication de construction métallique ; charpentes métalliques de couverture, 
bardage, - serrurerie Spécialité : profil reconstitué, soudé Qualibat Groupe LB Métal. 
Locarmor : Location, vente et réparation de matériel T.P., industrie, bâtiment. 
Fidèle : Fabrication de conserves pour chiens et chats. - pâté & morceaux - terrine - 
boulette en sauce - émincés en gelée boîte de 400 à 1 200 g Spécialiste marque distributeur. 
SARL REMORQUES CHEVANCE : Fabricant et vendeur de remorque agricole et travaux 
publics. 
Metallia : Fabrication de mobilier de magasin en métal. 
Groupe Chéritel : Grossiste et conditionneur de fruits et légumes Le spécialiste des fruits et 
légumes toutes gammes en barquettes Gamme bio. 
Etablissement B otrel : Entreprise de plomberie - Chauffagiste Electricité, climatisation, 
ventilation Energie renouvelable. 
Alain Le Roux : Grossiste sanitaire, chauffage, carrelage ; pompe à chaleur ; solaire ; 
géothermie ; chaudière ; salle de bain. 
Etablissements Toub oulic : Machines agricoles en général : tracteur, travail du sol, 
fenaison, pulvérisation, fertilisation, semis, manutention, transport, entretien, lubrifiant, 
pneumatique, motoculture de plaisance, nettoyeur haute pression, outillage à main, 
outillage électro-portatif. Neuf & occasion. Matériel agricole Outillage agricole. 
Ziegler (Société d'Exploitation des Etablissements Ziegler Pierre) : Négoce de 
matériaux de construction et matériaux écologiques. 
HOL.TR.AD. : Holding. (Déménagement). 
Saveurs Nomades Distribution : Distribution de produits alimentaires frais à emporter ; 
sandwich ; snacking. 
Socopa Viandes : Abattoir de bovins. 
Eurovia Bretagne : Entreprise de travaux publics-voirie-assainissement-terrassement. 
Guingamp Précision Ouest : Usinage de métaux ferreux et non-ferreux. Outillage de 
précision, prototype. 
Géomat : Cabinet de géomètres, bornage, aménagement, topographie et études 
d'aménagement rural et urbain - ingénierie d'infrastructures VRD (voirie réseau divers) 
syndic. 
CUISINES CARADEC :  
A.B. Transit Courses : Transports routier marchandise générale. Transport en VUL. 
 
Louargat  
Personnic SA : Entreprise de bâtiment et de génie civil. 
La Ferme de Kervenac'H :  
Socreo : Fabrication de crêpes. 
Hygiène Funéraire de l'Ouest : Réalisation soin de conservation funéraire. 
 
Pedernec  
DEP Service : Chaudronnerie et tuyauterie. 
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Elevage Service : Installation machines à traire tous modèles pour agriculteurs et matériel 
d'élevage. 
Prim ɀ Nature : Conditionnement et commercialisation pommes de terre. 
Brûle rie du Menez -Bré : Torréfaction artisanale de café. 
Armor Portes Rapides : Fabrication de portes industrielles. Portes dites souples-rapides, 
portes en roulements. 
Priacom : Vente de matériel industriel. 
 
Plougonver  
Etablissements Jacques Menou : Biscuiterie : spécialités bretonnes. 
 
Ploumagoar  
SARL Pierrick Monjaret : Commissionnaire en farine, Transport routier. 
Hélary Granulats : Exploitation de carrières. 
Samson Bretagne Environnement : Fabrication d'emballage légers en bois pour fruits et 
légumes. Plateaux et cagettes. 
Conserves Stephan : Fabrication de conserves de pâtés, plats cuisinés, et saucisses cocktail  
Gelgon Sarl : Mécanique de précision tous secteurs. Fournitures industrielles. 
Argoat Portage Service : Distribution de presse quotidienne : - Ouest France - Le Trégor - 
Presse d'Armor - L'Echo de l'Armor. 
Ets Guezet - Le Goff : distribution  de matières premières, équipements pour boulangeries, 
pâtisseries, restauration ɀ Réparation. 
Nettoyage Services et Industrie : Nettoyage industriel, bureaux etc....pour professionnels 
et particuliers. 
Simon Pneus : Négoce de pneus pour tous types de véhicules. 
Coopérative des Eleveurs Bretons : Négoce de porcs vivants. 
Argoat Protheses dentaires : Laboratoire de prothèses dentaires. 
Sita Ouest : SITA Ouest gère l'intégralité de la filière et intervient sur tous types de déchets 
solides : banals, spéciaux, à risques infectieux - hors déchets nucléaires. 
Le Bras Construction Sa : Construction de maisons individuelles. 
Pogam SAS : Grossiste en pièces détachées d'automobile - Matériel de garages. 
Climatech Ouest Guingamp : Installation, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, 
tuyauterie industriel.  
Mécarmor Blanchard : Mécanique générale, - chaudronnerie inox, - machines spéciales 
agroalimentaires. 
Nicolas Transports : Transport routier de marchandises. 
STEF Bretagne Nord : Entreposage frigorifique. 
Lyonnaise des Eaux France : Filiale de : Suez Environnement Lyonnaise des Eaux propose 
ses services aux collectivités et aux entreprises, (Industriels, PME, PMI) eau potable 
(production, distribution), assainissement (collecte, traitement, épuration), eau de process 
(procédé, traitement), chutes mobiles de traitement de l'eau. 
Arcadie Automobiles : Distributeur Renault, Dacia. Vente et réparation de véhicules 
automobiles Vente de pièces détachées. Renault Minute Mécanique ; peinture & Carrosserie 
Groupe Bodemer. 
JF Cesbron : Installation et réparation de matériel dans le domaine du froid industriel et 
commercial, climatisation, équipements de boulangerie et cuisines professionnelles. 
SARL THOMAS POILVET GOESSANT 
GUILLERME RECYCLAGE 
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Plounévez-Moëdec  
Société de Transports et d'Affrétement du Trégor : Transport de marchandises, de lots 
palettisés, transport sous température dirigée, affrètement, transport combiné, entrepôts 
dédiés à la préparation de commande et à la gestion des stocks de fret palettisé  
Brigant Polyester : Fabrication de silos, cuves et citernes pour les exploitations agricoles et 
l'indu strie. Sous-traitance Polyester. 
Sarl Coutellec : Transport de marchandises pour les travaux publics. 
 
Saint-Adrien 
HELARY GRANULATS : Carrière du Sullé. Exploitation de carrière. Gisement de dolérite. 
 
Tréglamus  
Leitz Sarl : Vente et affûtage d'outils à bois et dérivés Certificat de OQS. 
Sarl Transports Services d' Armor : Transports de marchandises en vrac et en palettes. 
Marchandises en général 
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3.4.2 Nombre  dôhabitants sur le p®rim¯tre du PERM Loc -Envel  

,Å ÎÏÍÂÒÅ ÄȭÈÁÂÉÔÁÎÔs concernés de près ou de loin par le projet du PERM Loc-Envel ÓȭïÌîÖÅ 
à 27 402 habitants. Il est à noter que les communes citées ci-après ne sont pas toutes 
entièrement concernées par le périmètre du PERM Loc-Envel. Il est prévu, autant que 
possible, de solliciter des entreprises locales pour les travaux ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ relatifs aux 
sites de sondages. 
 

Nom de la commune .ÏÍÂÒÅ ÄȭÈÁÂÉÔÁÎÔÓ4 (2009) 

Belle-Isle-en-Terre  1 064 

Bourbriac  2 339 
Bulat -Pestivien    469 

Calanhel   251  

Callac 2 359 

Coadout    530 

Grâces 2 404      

Gurunhuel     398 

La Chapelle-Neuve    420    
Loc-Envel      78      

Loguivy -Plougras    959 
Lohuec    273    

Louargat  2 276    

Maël-Pestivien     402 
Moustéru     688 

Pédernec 1 887 
Plésidy     669 

Plougonver     709 
Ploumagoar  5 098 

Plounévez-Moëdec 1 438 

0ÌÏÕÒÁÃȭÈ    349 
Pont-Melvez    666 

Saint-Adrien     328 
Saint -Péver    359      

Tréglamus      989      

TOTAL 27 402 

Tableau 3 ȡ .ÏÍÂÒÅ ÄȭÈÁÂÉÔÁÎÔs sur les communes concernées par le périmètre  

 
 
3.4.3 Facteurs climatiques  

Le département ÄÅÓ #ĖÔÅÓ Äȭ!ÒÍÏÒ est caractérisé par le climat océanique de la côte 
atlantique avec une température moyenne annuelle de 11°C. La pluviométrie dans cette 
ÒïÇÉÏÎ ÅÓÔ ÄȭÅÎ ÍÏÙÅÎÎÅ 736 mm par an. Le mois le plus arrosé est décembre et le mois le 
plus sec est généralement juillet . 

                                                           
4
 Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/ 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
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Côté ÅÎÓÏÌÅÉÌÌÅÍÅÎÔȟ ÌÅÓ #ĖÔÅÓ ÄȭArmor bénéficient en moyenne de 1550 heures 
ÄȭÅÎÓÏÌÅÉÌÌÅÍÅÎÔ ÁÎÎÕÅÌȢ 
 
Le projet du PERM Loc-Envel ne perturbera pas le climat.  
 
 
3.4.4 Contraintes environnementales  

Dans le cadre de son activité, VARISCAN MINES ÓȭÅÎÇÁÇÅ Û ÒÅÓÐÅÃÔÅÒ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ ÐÒÏÃïÄÕÒÅÓ 
imposées par la législation relative : 
 

 aux réserves naturelles nationales ; 
 aux parcs naturels régionaux ; 
 aux arrêtés préfectoraux de protection du biotope ; 
 à la convention internationale Ramsar ; 
 aux sites classés/inscrits  et aux sites archéologiques ; 
 aux zones Natura 2000 ɉÓÉÔÅ ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔÁÉÒÅȟ ÚÏÎÅ ÄÅ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ 

spécial et zone spéciale de conservation) ; 
 aux zones nÁÔÕÒÅÌÌÅÓ Äȭintérêt écologique, faunistique et floristique  de types 1 et 2 ; 
 ÁÕØ ÚÏÎÅÓ ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ communautaire pour les oiseaux ; 
 ÁÕ ÓÃÈïÍÁ ÄȭÁménagement et de gestion des eaux ; 
 aux zones ÈÕÍÉÄÅÓ ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ; 
 aux directives teÒÒÉÔÏÒÉÁÌÅÓ ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ; 
 ÁÕØ ÚÏÎÅÓ ÄȭÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ contrôlée. 

 
 
Le PERM Loc-Envel ne se trouve pas sur des aires protégées que ce soit par une réserve 
naturelle nationale ÏÕ ÕÎ ÐÁÒÃ ÎÁÔÕÒÅÌ ÒïÇÉÏÎÁÌȢ )Ì ÎȭÅÓÔ ÄÏÎÃ ÐÁÓ ÃÏÎÃÅÒÎï ÐÁÒ ÌÅÓ 
contraintes associées à ces espaces. Le PERM Loc-%ÎÖÅÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎÏÎ ÐÌÕÓ ÓÏÕÍÉÓ Û ÌÁ 
convention internationale Ramsar (source ȡ )ÎÆÏ4ÅÒÒÅɊȢ )Ì ÎȭÙ Á ÐÁÓ ÄÅ site classé comme 
ÐÁÔÒÉÍÏÉÎÅ ÍÏÎÄÉÁÌ ÐÁÒ Ìȭ5.%3#/ ÓÕÒ ÌȭÅÍÐÒÉÓÅ ÄÕ 0%2-Ȣ 
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Plan 5 : Carte des contraintes environnementales du PERM Loc-Envel 
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